




Development of Portable Electrical
Conductivity Measuring Instruments and Its
Application to Environmental Survey in
Wetlands
著者 高橋  宣之, 河内  邦夫, 矢部  和夫, 中村  隆俊










Development of Portable Electrical
Conductivity Measuring Instruments and Its
Application to Environmental Survey in
Wetlands
著者 高橋  宣之, 河内  邦夫, 矢部  和夫, 中村  隆俊











高橋 宣之＊1，河内 邦夫＊2，矢部 和夫＊3，中村 隆俊＊4，後藤 典俊＊5
 
 
Development of Portable Electrical Conductivity Measuring 




Nobuyuki Takahashi, Kunio Kawauchi, Kazuo Yabe, Takatoshi Nakamura and Noritoshi Goto 
 




In order to rise the efficiency of measuring the water quality in wetlands , we developed an 
electrical conductivity (EC) measuring instrument that is exclusive use for wetlands. EC of the 
ground water is reflected ion concentration , it is used for a rough index of the water quality. From 
the experiment results in wetlands , we found that EC of peat ground had a close relation to EC of 
ground water , and that we can roughly grasp differences or a changes of the water quality in 
wetland using this method. 
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図 1 Wenner法の電極配置図 
 










































ρs= Fρｗ                (3)     
 





























































7 本の電極を 0.2m 間隔で固定したことで、深度
















































図 3 電気探査器の外観 
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図 4 キウシツ湿原の位置図 
原へと流入している。東西方向の①ラインと南北












































図 5 測定位置図 



















図 6 観測孔の構造 
 
えたため、調査員への負担も軽減できた。 







































































図 7 見かけ電導度と地下水の電導度分布図 
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ECｗ20=1.00ECＳ20-1.15        (7) 
















































































































































































































































































































































































【1999年 5月 2日】 
【1999年 12月 5日】 
【2000年 4月 7日】 






 － 142 －
新しい電導度測定機器の開発と湿原環境調査への適用 
化学成分 記号 相関式 相関係数r
マグネシウムイオン Mg2+ y =  0.40x- 1.79 0.98
イオン Ca2+ y =  1.05x- 6.10 0.89
イオン Na+ y =  0.51x+40.30 0.74
塩化物イオン Cl- y =  0.49x+ 5.82 0.58
SO4
2- y = -0.02x+ 3.64 0.18
































































































図 9 地下水サンプルの電導度分布図と 
主要イオンの濃度分布図 
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